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Innowacyjne rozwiązania

Indywidualne i dopasowane projekty

Zapewnienie szczelności dachów 
pływających

USZCZELNIENIA

ZEWNĘTRZNYCH

DACHÓW PŁYWAJĄCYCH

ZBIORNIKÓW

MAGAZYNOWYCH





Nazwa typu uszczelnienia:

Zgodność z normami: 

Numer typu uszczelnienia: TS-PUD-1 

PN-EN 14015, PN-E 05204

Uszczelka podstawowa podwójna
z wargą (z wyposażeniem

antystatycznym NBR)  

Zakres pracy:  70 - 530 mm  

Czas pracy: 

 

kilkanaście lat 

Rezystancja upływu Ru: < 1*106 Ω 

Twardość Shore’a (A): ~ 60-70

pionowe i poziome  Typy mocowania:

Materiały wysokiej jakości: 
Uszczelnienie posiada membranę 

paroszczelną odporną na działanie 
m.in. oparów węglowodorowych.

Elastyczność i zakres pracy:
Blachy dociskowe dostosowywują się do 

nierówności na płaszczu zbiornika, przez co 
sprawdzają się w różnych skrajnych sytuacjach.

Odporność elementów tworzywowych:
Skład materiałów części uszczelnienia takich jak 
dedykowana uszczelka lub taśma uszczelniająca w 
punkcie mocowania są dobrane tak, by spełniały 
swoje założone funkcje oraz były trwałe.

Odprowadzanie wody: Kształt oraz ustawienie 
uszczelnienia umożliwia efektywne odprowadzanie 
wody z obszaru uszczelnienia. 

Rozpraszanie ładunków statycznych: Dzięki wyse-
lekcjonowanym materiałom uszczelki, membrany 
oraz taśm uszczelniających całość konstrukcji 
uszczelnienia zapewnia bardzo dobry poziom
ochrony antyelektrostatycznej, który jest zgodny z 
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Montaż podczas eksploatacji:
Zarówno wyposażenie uszczelnienia

(np. blaszki uziemiające, burta pionowa)
jak i uszczelnienie wtórne mogą być montowane

podczas eksploatacji zbiornika.

Redukcja szczelin: Uszczelnienie TECHCOM SERWIS 
zapewnia utrzymanie stałego docisku, zapobiegając 

powstawaniu szczelin i gwarantując szczelność
w czasie eksploatacji zbiornika.

Trwałość: Uszczelnienie zaprojektowano
z myślą o trwałości blach dociskowych i stałej

wydajności uszczelnienia.

Dopasowanie do zamówienia:
Projekt dopasowany do specyficznych 

wymiarów zbiornika.

System uszczelnienia
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